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Schierlampe - LED Batterie mit Schalter
Art des Gerätes:
LED Lampe mit Kunststo� gehäuse, Batteriefach, USB Stecker und 2 Gummi Aufsätzen 

Verwendung:
Zum Durchleuchten von Eiern 
 - - - - - - - - -
Inbetriebnahme:
Nach Einsetzen von 4 x AA Batterien( nicht im Lieferumfang enthalten) im Batteriefach und Betätigung des Schalters ist die Schierlampe in Betrieb. 
Bitte beachten Sie, dass die Heizmatte nur mit den mitgelieferten Anschlüssen betrieben werden darf. 
Jede andere Anschlussvariante führt zur Zerstörung.
Es ist darauf zu achten, dass die Schierlampe regelmäßig von Verunreinigungen gesäubert wird, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. 
- - - - - - - - - -
Außerbetrieb setzen:
Durch Ziehen des Steckeranschluss
- - - - - - - - - -
Entsorgung:
Die Schierlampe darf nicht im herkömmlichen Hausmüll entsorgt werden und kann zu ElektroG konformen Entsorgung und Verwertung kostenfrei an kommunalen 
Sammelstellen abgegeben werden. Achten Sie darauf, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Führen Sie es einer entsprechenden umweltschonenden 
Verwertung zu.
- - - - - - - - - -
Reinigung:
Sie können die Schierlampe mit herkömmlichen Reinigungsmitteln oder Lappen reinigen. 
Die Schierlampe keinesfalls unter Wasser setzen. 
- - - - - - - - - -
Sachwidrige Verwendung:
NICHT anbohren.
Schierlampe NICHT unter Wasser setzen.
- - - - - - - - - -
Benutzerhinweise:
NICHT benutzen, wenn das Gehäuse Risse aufweist!
NICHT benutzen wenn Stecker oder Zuleitung Beschädigungen aufweisen.
- - - - - - - - - -
Beseitigung von Störungen:
Störungen können nur von Fachpersonal behoben werden.
- - - - - - - - - -
Gewährleistungsbedingungen:
Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate auf Material und sorgfältiger Verarbeitung.
Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn der Artikel unsachgemäß behandelt, beschädigt oder überansprucht worden ist. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe 
des Artikels, der durch Rechnung oder andere Unterlagen zu belegen ist.


